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Malet for landmanden er at fa det storste gko-
nomiske afkast af sin produktion. Dette er ikke
altid sammenfaldende med de kvalitetsmal, som
modtageren af kornet opsatter, det vere sig til
maltbyg, bredhvede eller foder. Der er dog ved
kontraktavl af f.eks. maltbyg og bredhvede mu-
lighed for en merbetaling for at opfylde fastsatte
kvalitetskrav. Derudover er det normalt en forud-
saetning at kvalitetskravene opfyldes for i det hele
taget at kunne afsette det producerede korn, med-
mindre der foretages en kvalitetsregulering, med
mindre betaling for kornet som folge.

Korn handles og afregnes i Danmark primaert
pa basis af den sadkaldte korneafregningsaftale.
Den nuverende kornafregningsaftale er fra 2004
og indgaet mellem Dansk Landbrug og DAKOFO,
der er brancheforening for korn- og foderstothand-
len i Danmark. Formalet er bl.a. at sikre en storre
gennemsigtighed og forenkling gennem fzlles fa-
ste afregningsregler.

De opsatte kvalitetsmél ved dyrkning af korn er
til dels dikteret af anvendelse (tabel 1). For hvede
drejer det sig primert om kornet skal anvendes til
foder eller i melindustrien, for byg om kornet skal
anvendes til foder eller malt. Til bestemmelse af
en rekke af de vigtigste kvalitetsparametre benyt-
tes NIT (Neer Infrared Transmission Spektrosko-
pi) apparater i vid udstreekning i korn- og foder-
stothandlen. Introduktionen af NIT-apparaterne
og den brede udbredelse af disse har muliggjort
en hurtig og sikker bestemmelse af centrale kva-
litetsparametre. I tabel 2 fremgar, hvad det er for
egenskaber, der for nuvaerende er muligt at male i
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det danske NIT netvaerk. Erfaringen fra den brede
anvendelse af NIT apparater er, at man far mere
detaljerede oplysninger om kvaliteten af enkelte
kornpartier.

For at f4 de mest velegnede bradhvedesorter
udpeger Foreningen af Danske Handelsmoller
hvert ar en reekke danske bredhvedesorter (vinter-
og vérhvede), der er velegnede til fremstilling af
mel til geerbred og mel til biscuit og kager. Denne
liste er suppleret med en observationsliste af sor-
ter, hvor yderligere erfaringer med formalings- og
bageegenskaber er pakravet. For en hvede kan
komme i betragtning som bredhvede, analyseres
formalings-, dej- og bageegenskaberne. For malt-
industrien er spiringsenergien en af de vigtigste
parametre, ud over kravet til sort, homogenitet og
gode maltningsegenskaber.

Foderindustriens krav til kornkvalitet er lavere
end tilsvarende krav til korn til malt eller bred,
og prisen i forhold til energivaerdi er en central
parameter ved handlen. Kvalitetsforbedring af
foderkornet er dog enskvardig og mulig, da et
godt foderkorn, udover gode dyrkningsmassige
egenskaber, skal have et hgjt, fordgjeligt energi-
indhold, skabe mindst mulige miljgmassige pro-
blemer og have et lavt indhold af uenskede stoffer.
Fodervaerdien kan bestemmes ud fra indholdet af
protein, stivelse og EFOS (enzymfordgjeligt orga-
nisk stof). Protein og stivelse kan hurtigt og bil-
ligt bestemmes ved hjelp af NIT. Bestemmelse af
EFOS er derimod dyr og tidskraevende.

For alt korn galder, at der skal vaere tale om
sunde varer, det vil sige uden synlige spirer, mug-
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Tabel 1. Oversigt over centrale kvalitetsmal i kornhandlen.

Kvalitetsegenskab Analyse Kommentar
Generelt

Dokumentation for certificerat
Sortsrenhed udsazd/ elektroferese e
Fusariumtoksiner Visuel inspektion/ELISA, LC-MSMS Langsom

Urenheder Visuel inspektion/preverensning
Tusindkormnsvasgt Opteelling og afvejning Ikke alle prever
Vandindhold NIT
Protein NIT
Rumvaagt NIT = rumvaegtsmodul Darlig
Bredhvede
Meludbytte Rumvaegt/preveformaling Langsom
Gluten NIT
Zeleny (sedimentation) NIT NIT metode testes
Faldtal (forklistringsevne) Alpha-amylase Langsom
Bageevne Prevebagning Langsom
Knakkede kerner Praverensning
Spiresvne Vitaskop
Lugt Lugt Erfaren person
Maltbyg
Spireenergi Spireanalyse i laboratorium Langsom
Spiringsevne Spireanalyse i laboratorium
Kernestorrelse Praverensning
Knzekkede kerner Preverensning
Artsrenhed Visuel inspektion/preverensning
Mikromaltning + diverse

Maltkvalitet maltanalyser (f.eks. beta-glucan, Langsom

enzymindhold)
Lugt Lugt Erfaren person
Foderkorn
Stivelse NIT
Fodervaerdifenergiindhold Dyreforseg/EFOS R s

lugt, syrlig lugt, befeengt med fusarier eller anden
svampesygdom, mider, skadedyr m.m. En svaghed
ved disse er, at den eneste made man kan moni-
tere disse egenskaber hurtigt er ved visuel inspek-
tion, mens en egentlig analyse for disse uenskede
egenskaber er langsommelig og dyre. At kornet
skal veere sundt har faet en stigende betydning, da
kravet om et begrenset indhold af mykotoksiner i
hele kaden fra korn til fedevarer i juli 2006 blev
fastsat af EU, hvorefter kornpartiet ikke vil kunne
afsattes til konsum, hvis indholdet overskrider de
fastlagte greenseverdier. Toksinerne stammer fra
fusariumsvampen, og de hyppigst foreckommende
er bl.a. Deoxynivalenol (DON) og Zearalenon
(ZEA). Landudvalget for Svin har ogsa udarbejdet
vejledende graenseveardier for indholdet af toksi-
ner.
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udviklet

Nye analysemetoder
Udviklingen af hurtiganalysemetoder til kvalitets-
bestemmelse er ved at fortraenge traditionelle og
langvarige kvalitetsanalyser. Metodeudviklingen
ma nedvendigvis vere baseret pad nytenkning af
hvilken kombination af metoder, der tages i anven-
delse. Det er oplagt, at maling af kornkvaliteten i
et vognlaes korn i hest, der venter pd at blive lesset
af ved en korn- og foderstofthandel, mé vere base-
ret pa hurtige analysemetoder, der ikke involverer
langvarige kemiske analyser, spiringsanalyser el-
ler proverensninger. Det er ogsa klart, at der méa
stilles krav om, at hurtiganalysemetoderne sam-
menholdes med kendte analysemetoder.

I de senere ar er der udviklet en raeekke gode
hurtiganalyser, der giver en god indikation af kva-
liteten. Séledes kan man i hvede bestemme pro-
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Tabel 2. Hurtiganalyser p% Infratec NIT apparater.

Analyse hvede varbyg  vinterby trificale havre rug
vand NIT NIT N?T NIT NIT NIT
Protein (TS) NIT* NIT** NIT** NIT**

Stivelse (TS) NIT NIT

Gluten NIT

Zeleny (test) NIT

Rumvaegt X X X X X X

*: proteinfaktor 5,70 bredhvede
**: proteinfaktor 6,25 foder

tein-, vand- og stivelsesindhold i kernerne ved
hjaelp af NIT. I de kommende ar vil der formentlig
komme flere kvalitative informationer via NIT-
analyserne, f.eks. protein- og stivelsesindholdet 1
flere af kornarterne, zeleny i bredhvede. Metoden
vil ogséd vaere anvendelig over for andre forbindel-
ser, der forekommer i koncentrationer pé over 1%
af kernerne. Det er et spergsmal om at kalibrere
disse metoder til ogsé at méle andre forbindelser,
men det kraever enighed i kornbranchen om at fi-
nansiere dette.

Der har de seneste ar varet arbejdet intensivt
pd at udvikle NIRS (Ner Infrared Reflektans
Spektroskopi) metoder til at bestemme indholdet
af DON i mindst 3 europaiske projekter. Desverre
har usikkerheden ved bestemmelse af DON vearet
uacceptabel stor. Der er derfor stadigveek et stort
onske om at kunne bestemme DON ved hjelp af
hurtiganalysemetoder.

Billedanalyse er en anden potentiel hurtigana-
lysemetode til bestemmelse af den fysiske kvalitet
af en kornpreve ved en beskrivelse af storrelse,
form, udseende og ensartethed. Man vil séledes
kunne foretage en renhedsanalyse hurtigt uden at
skulle foretage en rensning, efterfulgt af vejning
og teelling af fraktionerne. Endvidere har indle-
dende forseg vist, at det er muligt at monitere spi-
reenergien i maltbyg.

Udviklingen af analysemetoder til bestem-
melse af kvalitetskrav, som skitseret tidligere er
baseret pa en strategi, hvor man udnytte den vi-
den man har i forvejen, om de forbindelser man
setter 1 forbindelse med bestemte kvalitetsegen-
skaber f.eks. proteinindhold og méle denne med
nye traditionelle malemetoder eller nye hurtigere
mélemetoder.
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Man kan ogsa introducere en screeningsproce-
dure f.eks. ved hjelp af NIR spektroskopi, hvor
man indenfor metodens begrensninger tager et
“fingeraftryk” af prevens samlede fysik og kemi.
Dette “fingeraftryk” kunne f.eks. vere, om korn-
prove af maltbyg, bredhvede eller foderkorn er
normal eller afvigende.

Dette kraeever dog abstraktion fra betydningen
af enkelte kemiske egenskaber og en tiltro til, at
egnetheden til anvendelse kan opsummeres i en
spektroskopisk analyse.

I de kommende ar m& man forvente, at nye hur-
tiganalysemetoder til bestemmelse af kemiske og
fysiske egenskaber ved kornpartier vil blive ud-
viklet. Disse vil vere baseret pa NIR, billedanaly-
se eller andre teknologier og vere knyttet til kor-
nets egenskaber eller slutproduktets anvendelse.
Muligheden for at analysere nye egenskaber pa en
ny made vil dbne op for, at det er teknologien, der
bliver den drivende kraft i de fastsatte kvalitetsmal
ved handel med korn og dermed de kvalitetsmal,
der skal stiles efter ved dyrkningen af korn.
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